
Cassettes de prélèvement 

Amiante

FICHE PRODUIT ART0264
CASSETTE DE PRELEVEMENT AMIANTE

Normes

Stockage

Conformes aux Normes
NFX43-269/NFX43-050
Certificats d'antistaticité 
et de porosité disponible

4 pièces 
Antistatiques / Conductrices

Membrane MCE (ester de cellulose)
Diamètre 37mm
Porosité 0,45µm
Livrées montées

 
Boites de 50 unités

Emballage standard de 8 boites par 
carton

Usage

Avec pompes opérateurs et 
pompes statiques (avec ou 
sans tête de prélèvement) 

Recommandation 
s

Ouverture de la cassette 
avec un décapsuleur

 
 

Stockage dans un 
environnement sec et à 
température ambiante 

 

AMIANTE



Exigences de la norme NF X 43-050 de 
Juillet 2021

dispositif de prélèvement Zefon

§7.2.3 : Les matériaux constitutifs du 
dispositif de prélèvement doivent être 
conducteurs de l’électricité et lisses

     Voir certificat du lot

§7.2.3 : Cassette de diamètre nominal 37 mm        Voir certificat du lot

§7.2.4 : Des membranes en ester de cellulose 
de diamètre adapté au dispositif de 

prélèvement ou à la tête de prélèvement

 
    1) Membrane en ester de cellulose : 

    Voir certificat du lot
 

       2) Membrane adaptée au dispostif 
de prélèvement avec ou sans tête de 

prélèvement
 

§7.2.4 : Les substrats de collecte doivent 
avoir un diamètre de pore équivalent 

moyen de 0,45 μm.
         Voir certificat du lot

Focus sur la NFX43-050

http://Univlab.fr
Votre contact Anaïs SARR :

 06 21 58 44 53
Univlab@univlab.fr

Retrouvez l'ensemble de notre produits sur 
notre site

Nos articles 
complémentaires

Décapsuleur de
 cassettes 37mm

Support de cassettes 
pour prélèvement

Raccords pour cassettes 
pour prélèvement

ART0261

ART0275

ART0273


